
POMPEDAA EAU WT40X HONDAPOMPEDAA EAU WT40X HONDA

CaractéristiquesCaractéristiques
La motopompe HONDA WT40 à un débit de 96,0 m3/h

et une pression de 2,5 bars.La gamme HONDA WB est

utilisable dans les eaux chargées. Elle est parfaite pour

des applications comme le pompage, le vidage de

cages, d'étangs et de cuves. Cette Pompe à eau WT 40

à une hauteur d'aspiration de 8,0 m pour une

granulométrie maximale de 31 mm.

Motopompe HONDA WT 40

Moteur Honda 4 temps GX 390

Cylindrée : 389 cm3

Puissance : 8.70 Kw ; 11.82 Cv

Débit : 96.0 m3/h

Capacité de Refoulement Maximale : 1600 (L/min)

Pression : 2.5 bars

Granulométrie : 31.0 mm

Poids : 96.0 kg

Dimension (LxlxH) : 74 X 54 X 57

MarqueMarque
Brand : HONDA 

Votre prix : 3399.0 €

Lefebvre-Motoculture Srl

Chaussée de Bruxelles 88-90

7500 Tournai

Belgique

Tél Tournai : +32(0)69 890230

Email : info@lefebvremotoculture.be -  http://www.lefebvremotoculture.be -  Tva:  BE0423643243

Bnp Paribas: BE86 2750 0163 0150 GEBABEBB 
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